潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改扩能项目（刚性填埋库G5、G6、G11、G12）竣工环境保护验收组意见
对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求，潍坊博锐环境保护有限公司（以下简称博锐公司）于2023年3月18日邀请了两名专家，并组织验收报告编制单位--潍坊优特检测服务有限公司，施工单位--山东君汇建设工程集团有限公司（混凝土主体施工）、山东基泰岩土工程有限公司（桩基施工）、山东中海新科环境技术有限公司（防渗膜铺设）、潍坊捷瑞工程配套有限公司（渗滤液管道敷设）、潍坊双斌建筑工程有限公司（平台与护栏制作安装），环境监理单位--潍坊市环境科学研究设计院有限公司，工程监理单位--山东恒建工程监理咨询有限公司、山东德鑫建设项目管理有限公司的代表，主持召开了“潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改扩能项目（刚性填埋库G5、G6、G11、G12）”竣工环境保护验收会议。
会议组成了验收工作组（名单附后）。验收组对该工程建设及环境保护设施运行情况进行了现场检查，听取了验收报告编制单位对项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：
一、工程基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
博锐公司位于潍坊市寒亭区北海工业园珠江西一街02366号，海浞路以西、海林西路以东、珠江西一街以北、珠江西二街以南。
博锐公司于2017年9月4日，潍坊市寒亭区环境保护局以《关于对潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心项目关于收集和储存的申请的复函》批复项目试运行，开始收集和填埋处置危险废物；2018年10月17日取得了山东省环保厅核发的“危废经营许可证（证号：鲁危废临115号）”；2019年10月18日取得了潍坊市生态环境局核发的“危废经营许可证”（证号：潍坊危证1号）；2020年公司刚性填埋库G1、G2验收投入运营后，于8月19日换发了许可证；《国家危险废物名录》（2021年版）发布实施后，公司于2021年1月26日申请对许可范围进行了变更换证；该证有效期届满后潍坊市生态环境局于2021年8月19日重新审核换发了“危废许可证（证号：潍坊危证1号）”，有效期至2026年8月18日。
博锐公司危险废物经营许可证（潍坊危证1号）核准接收危废类别包括：HW02（医药废物）、HW04（农药废物）、HW05（木材防腐剂废物）、HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物）、HW08（废矿物油与含矿物油废物）、HW11（精/蒸馏残渣）、HW12（染料、涂料废物）、HW13（有机树脂类废物）、HW16（感光材料废物）、HW17（表面处理废物）、HW18（焚烧处置残渣）、HW19（含金属羰基化合物废物）、HW20（含铍废物）、HW21（含铬废物）、HW22（含铜废物）、HW23（含锌废物）、HW24（含砷废物）、HW25（含硒废物）、HW26（含镉废物）、HW27（含锑废物）、HW28（含碲废物）、HW29（含汞废物）、HW30（含铊废物）、HW31（含铅废物）、HW34（废酸）、HW35（废碱）、HW36（石棉废物）、HW37（有机磷化合物废物）、HW39（含酚废物）、HW45（含有机卤）、HW46（含镍废物）、HW47（含钡废物）、HW48（有色金属冶炼废物）、HW49（其他废物）、HW50（废催化剂）共35大类；核准经营方式：收集、贮存、处置危险废物；核准经营危险废物规模：安全填埋危险废物11万吨/年。
博锐公司填埋库区总占地面积为236972.7m2，填埋库区中间南北走向设置一道分期堤坝，将填埋库区分成东、西两半部分。其西半部分为刚性填埋库区，占地面积89518.6m2，总有效库容为66万m³。刚性填埋库设计建设16个刚性填埋库区G1~G16，刚性填埋库G1、G2已于2020年4月建设完成并通过环保验收，刚性填埋库G3、G4已于2021年12月建设完成并通过环保验收。到目前刚性填埋库已经投用G1、G2、G3三个库，处于正常填埋作业中，刚性填埋库G4暂时未投用。东半部分为柔性填埋区，占地面积147454.1万m2，总有效库容为93万m³（柔性填埋区I-1～I-8），已全部建设完成并通过验收。到目前柔性填埋区I-1、I-2、I-6、I-7、I-8区域正处于填埋作业中，I-3、I-4、I-5区域暂未投用。
截止到2022年12月31日，博锐公司累计收储危险废物57.4万吨，安全填埋57.2万吨，其中刚性填埋库已经填埋26.8万吨，柔性填埋区已经填埋30.4万吨。
本期项目对刚性填埋库G5、G6、G11、G12四个单体工程及配套的渗滤液导排管道进行竣工环境保护验收。
刚性填埋库G5、G6各包含8个单元格，每个单元格的尺寸为25m*20m，深度为12.5m；刚性填埋库G11包含6个单元格，西侧2个单元格尺寸为20.9m*20m，其余4个单元格尺寸为25m*20m，深度均为12.5m；刚性填埋库G12包含8个单元格，每个单元格的尺寸为22.25m*20m，深度为12.5m。
G5、G6、G11、G12四个填埋库面积14396 m2，共有效库容17.3万m³，其中G5库容4.8万m³、G6库容4.8万m³、G11库容3.4万m³、G12库容4.3万m³；按年最大填埋量11万t/a核算，服务年限约2.8年。
（二）建设过程及环保审批情况
本项目涉及两个环评及其批复，分别是《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改项目环境影响报告书》（2018.09）及其批复“寒环审字【2018】11号”、《潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心扩能项目环境影响报告书》（2019.08）及其批复“寒环审字【2019】2号”。
刚性填埋库G5、G6、G11、G12于2021年3月23日开始建设，2022年11月30日工程建设竣工。
（三）投资情况
潍坊市固体废物处置中心技改扩能项目（刚性填埋库G5、G6、G11、G12）投资6211.34万元，皆为环保投资。
（四）验收范围
潍坊市固体废物处置中心技改扩能项目（刚性填埋库G5、G6、G11、G12）验收内容主要包括刚性填埋库G5、G6、G11、G12四个单体工程及配套的渗滤液导排管道。
二、工程变动情况
本期项目变更情况一览表
	工程
	环评设计内容
	实际建设情况
	情况分析
	是否属于重大变动

	G11
	共6个单元格，每个单元格尺寸为25.0m*20.0m*12.5m，单元格容积6250 m³。该库有效库容3.6万m³（池底铺500mm厚砾石导流层）。
	包含6个单元格，西侧2个单元格尺寸为20.9m*20m，其余4个单元格尺寸为25m*20m，深度均为12.5m，单元格容积6250 m³。该库有效库容3.4万m³（池底铺500mm厚砾石导流层）。
	有效库容增加0.5万m³，占刚性填埋区有效库容的0.76%。危废处理能力11万t/a未发生变化。
	否

	G12
	共6个单元格，每个单元格尺寸为25.0m*20.0m*12.5m，单元格容积6250m³。该区有效库容3.6万m³（池底铺500mm厚砾石导流层）。
	包含8个单元格，每个单元格的尺寸为22.25m*20m，深度为12.5m，单元格容积5625m³。该区有效库容4.3万m³（池底铺500mm厚砾石导流层）。
	
	


根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知（环办环评函〔2020〕688号）》，验收组认为以上变更不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）刚性填埋库防渗做法：刚性填埋库采用钢筋混凝土浇筑池体，池底厚度1000mm，池壁厚度500mm，池体内防渗采用双人工复合衬层防渗方式，符合环评和设计要求，详见环境监理报告。
（二）废气
本期项目废气处理设施等均依托现有工程。
1、危险废物暂存产生的废气：主要污染物为氨、硫化氢、氯化氢、挥发性有机物和恶臭气体等。现有项目两座危险废物暂存库内均设气体收集管道，房间内管道每隔4m设一个吸风口，吸风口前端装有风阀，可调节进气量，收集的废气分别经自动卷帘式过滤器+碱洗涤塔+UV高效光解除臭设备处理，处理后废气经两支25米高排气筒（DA003、DA004）排放。
2、危险废物固化过程中产生含尘废气：主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢和挥发性有机物。现有项目在输送机、配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施，废气经收集后采用布袋除尘器+活性炭吸附处理，处理后的废气通过25m高排气筒（DA001）排放。
3、固化工艺原料仓废气：主要污染物为粉尘。项目固化工序使用石灰、水泥，各原料仓顶均配套布袋除尘器，仓顶设置排气筒。添加物料时运行，每次运行约0.5h，废气经过布袋除尘器除尘后导入固化车间除尘系统。
4、养护废气主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢和挥发性有机物。企业在固化车间养护区布设气体收集管道，收集的废气通过碱喷淋塔+UV高效光解处理+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒（DA002）排放。
5、废水处理过程中产生的恶臭气体；主要污染物为氯化氢、硫化氢、氨气、挥发性有机物。该废气采用碱洗涤塔+UV高效光解除臭工艺，处理后废气经25m高排气筒（DA005）排放。
6、MVR渗滤液处理装置废气主要污染物为氨、硫化氢，废气收集后通过喷淋塔处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。
7、实验室废气主要污染物为颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、VOCs，尾气收集后通过25m高排气筒（DA006）排放。
8、填埋区通过规范填埋操作、适时洒水、减少作业面积、及时用车压实、每日用防渗膜覆盖、加强厂区绿化等措施，减少无组织废气、粉尘的排放。
（三）废水
本期项目废水处理设施等均依托现有工程。
公司建有MVR渗滤液处理装置一套和废水处理站一座。
刚性填埋库、柔性填埋场产生的渗滤液，定期导排至MVR装置原液池，经MVR渗滤液处理装置初步处理，MVR处理后的中水与车间/仓库/车辆冲洗水、事故废水、生活废水、化验室废水、超标初期雨水等进入废水处理站废水调节池混合，经提升泵进入厂区废水处理站深度处理。
MVR渗滤液处理装置主要用于处理填埋场/库产生导排来的渗滤液，采用MVR蒸发+生化一体化工艺，设计处理规模2t/h，MVR处理后中水再排至废水处理站深度处理。废水处理站处理规模80t/d，采取“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度处理工艺，用于处理MVR渗滤液处理后中水、车间/仓库/车辆冲洗水、事故废水、生活废水、化验室废水、超标初期雨水等。
厂区废水处理站对各种类废水混合液处理后，排至中水回用池，作为固化物料用水定期回用于固化车间。多余废水经罐车拉往协议单位（潍坊康达环保水务有限公司）进行深化处理。若后期寒亭区北海工业园污水处理厂建成投运后，多余废水排往该污水处理厂处理。目前经固化回用后无多余废水外排。
（四）噪声
选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声防治措施。
（五）固废
本期项目固废处置措施依托现有：废水处理污泥、废活性炭（固化废气）、固化装置除尘器收尘、废除尘卷帘布、废除尘布袋、废UV光解灯管、碱液残渣、废活性炭（废水处理）、MVR废盐、化验室沾染物、废包装物、固化填埋作业废弃用品，以上固废全部收集计量后送至1#危废库自产危废暂存区登记入账后填埋处置；生活垃圾由环卫部门清运。
（6） 其他环境保护设施
应急设施：厂区设有渗滤液调节池1座，容积2650m³；设有事故应急池1座，容积2448m³；设有初期雨水收集池1座，容积2650m³；满足应急需求。
博锐公司2021年8月在1#危废暂存库和2#危废暂存库均安装运行了VOCs在线监测设备并与监控平台联网，目前两套VOCs在线监测设备运行正常，监测数据达标。
全厂采取视频监控，监控视频保存时长半年。
四、环境管理
博锐公司落实了环境风险防范措施，编制了《潍坊博锐环境保护有限公司突发环境事件应急预案》，2020年5月15日并在潍坊市生态环境局寒亭分局完成了备案（备案编号为370703-2020-044-M）。
公司设有环保管理机构，制定了《环境污染防控责任管理制度》等环保管理制度，公司各项规章制度较为完善。
公司在阳光财产保险有限公司投保了环境污染责任保险，保险期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
公司于2022年12月19日重新申领了《排污许可证》，排污许可证编号91370703MA3CDUTU6J001V，有效期为2023年1月1日至2027年12月31日。
五、验收调查内容及结果评价
本期项目环保工程均依托现有，现有工程的2座危废暂存库、固化车间、废水处理站、MVR渗滤液处理装置均已在潍坊市固体废物处置中心项目及技改扩能项目（一期）通过验收。因此本次不再对企业的环保设施进行重复验收，收集例行监测数据说明达标情况，仅对本期项目涉及的刚性填埋库G5、G6、G11、G12四个单体工程及配套的渗滤液导排管道进行现场调查验收。
1、防渗工程监理
根据企业提供的环境监理报告，环境监理单位（潍坊市环境科学研究设计院有限公司）对本期项目G5、G6、G11、G12库防渗工程进行了全过程监理。
本期工程环境监理结论：根据设计文件核查及施工期的环境监理，环境监理单位认为，本期工程在建设期间，基本落实了“三同时”制度，建设了较为完善的污染防治、防渗措施、生态保护和风险防范及应急措施。工程基本具备了竣工环保验收条件。
2、防渗性能测试
博锐公司于2022年11月份委托第三方检测机构（武汉宏乐禹环保技术有限公司）对刚性库G5、G6、G11、G12土工防渗膜完整性进行了检测，检测结果表明：
（1）本次HDPE防渗膜检测区域为潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G5库区的底部及边坡，电火花检测：当现场检测电压为25KV-32KV。在潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G5库区HDPE防渗膜上共检测出1处渗漏点。经修复后，复检合格。
（2）本次HDPE防渗膜检测区域为潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G11库区的底部及边坡，电火花检测：当现场检测电压为25KV-32KV。在潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G11库区HDPE防渗膜上共检测出5处渗漏点。经修复后，复检合格。
（3）本次HDPE防渗膜检测区域为潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G6库区的底部及边坡，电火花检测：当现场检测电压为25KV-32KV。在潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G6库区HDPE防渗膜上共检测出1处渗漏点。经修复后，复检合格。
（4）本次HDPE防渗膜检测区域为潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G12库区的底部及边坡，电火花检测：当现场检测电压为25KV-32KV。在潍坊市固体废物处置中心刚性填埋场G12库区HDPE防渗膜上共检测出3处渗漏点。经修复后，复检合格。
3、例行监测情况
本期项目环保工程均依托现有，现有工程的2座危废暂存库、固化车间及废水处理站、渗滤液MVR装置均已在潍坊市固体废物处置中心及技改扩能项目（一期）通过验收，因此本次不再对企业的环保设施进行重复验收。已验收的刚性填埋场正在使用中，引用最近的例行监测数据对企业刚性填埋库G5、G6、G11、G12投运后可能的污染物排放情况进行辅助说明。
[bookmark: _GoBack]企业2023年2月8日有组织废气例行监测数据（UNT2301004-2）：1#暂存库废气排气筒DA003废气处理设施出口氨浓度最大值为2.81mg/m³，排放速率最大值为0.231kg/h；硫化氢浓度最大值为0.069mg/m³，排放速率最大值为0.005kg/h；氯化氢浓度最大值为3.1mg/m³，排放速率最大值为0.255kg/h；VOCs浓度最大值为8.89mg/m³，排放速率最大值为0.732kg/h；臭气浓度最大值309（无量纲）；2#暂存库废气排气筒DA004废气处理设施出口氨浓度最大值为2.32mg/m³，排放速率最大值为0.183kg/h；硫化氢浓度最大值为0068mg/m³，排放速率最大值为0.005kg/h；氯化氢浓度最大值为3.0mg/m³，排放速率最大值为0.240kg/h；VOCs浓度最大值为7.67mg/m³，排放速率最大值为0.619kg/h；臭气浓度最大值354（无量纲）；企业2023年3月3日有组织废气例行监测数据（UNT2301004-9）：固化车间废气排气筒DA001废气处理设施出口颗粒物浓度最大值为1.4mg/m³，排放速率最大值为0.023kg/h；氨浓度最大值为3.29mg/m³，排放速率最大值为0.054kg/h；硫化氢浓度最大值为0.048mg/m³，排放速率最大值为7.81×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为3.3mg/m³，排放速率最大值为0.054kg/h；VOCs浓度最大值为2.45mg/m³，排放速率最大值为0.039kg/h；养护灌装废气排气筒DA002废气处理设施出口颗粒物浓度最大值为2.4mg/m³，排放速率最大值为0.042kg/h；氯化氢浓度最大值为4.0mg/m³，排放速率最大值为0.070kg/h；VOCs浓度最大值为4.00mg/m³，排放速率最大值为0.069kg/h；废水处理站废气排气筒DA005废气处理设施出口氨浓度最大值为4.88mg/m³，排放速率最大值为0.021kg/h；硫化氢浓度最大值为0.070mg/m³，排放速率最大值为3.05×10-4kg/h；氯化氢浓度最大值为4.8mg/m³，排放速率最大值为0.019kg/h；VOCs浓度最大值为3.67mg/m³，排放速率最大值为0.015kg/h；臭气浓度最大值151（无量纲）。颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区大气污染物排放浓度限值（第四时段）及其修改单要求（10mg/m³）；氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度100mg/m³，排放速率0.915kg/h）；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级标准（氨15m：4.9kg/h，25m：14kg/h；硫化氢15m：0.33kg/h，25m：0.90kg/h；臭气浓度15m：2000无量纲，25m：6000无量纲）；VOCs有组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段的排放限值（排放浓度60mg/m³，排放速率15m：3kg/h，25m：6kg/h）。
企业2023年2月8日无组织废气例行监测数据（UNT2301004-8）：颗粒物浓度最大值为0.274mg/m³，氨浓度最大值为0.017mg/m³，硫化氢浓度最大值为0.009mg/m³，氯化氢浓度最大值为0.09mg/m³，VOCs浓度最大值为1.18mg/m³，臭气浓度＜10（无量纲）。无组织废气颗粒物、氯化氢、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m³，氯化氢0.20mg/m³），氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准（氨1.5mg/m³；硫化氢0.06mg/m³），臭气浓度、VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（臭气浓度16（无量纲），VOCs2.0mg/m³）。
企业2023年1月30日厂界噪声例行监测数据（UNT2301004-5）：昼间噪声最大处为位于南厂界，噪声最大值为56dB（A）；夜间噪声最大处为西厂界和北厂界，噪声最大值为48dB（A）；昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。
企业2022年12月16日渗滤液调节池废水排放口（排往厂内污水处理站）例行监测数据（UNT2110019-2）：总砷、六价铬、烷基汞、苯并【a】芘、总铬、总汞、总镍、总铅、总铍、总镉、总银检测因子满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）表2危险废物填埋场废水污染物排放限值。
企业2023年2月8日地下水例行监测数据（UNT2301004-8）：企业C4、C5、C6点位地下水检测结果满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的V类标准，个别指标优于V类标准。
企业2023年1月6日土壤例行监测数据（UNT2301004-7）：土壤检测结果各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
六、验收结论
潍坊博锐环境保护有限公司潍坊市固体废物处置中心技改扩能项目（刚性填埋库G5、G6、G11、G12）环保手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环保设施、措施，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。
七、后续工作建议
1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声、废水、地下水跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。
2、定期开展突发环境污染事故应急演练和培训，确保在发生污染事故时能及时、准确予以处置，减少污染事故对周围环境的影响。
3、按照相关要求切实做好危险废物的储存、转移管理，确保各类危险废物得到安全转移及处置。
4、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。
验收组
2023年03月18日
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